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COSECHADOR CARGADOR DE FORRAJE




SERIE TANDEM Y DE UN EJE

[@T742017
Ofreciendo mayor maniobrabilidad para

espacios reducidos, ttiles para labores agricolas
de carga, cosecha y transporte.

Disponible en 3 y 4 toneladas de capacidad de =

'ESPECIFICACIONES RVH-3000

~ RVH-4201-T

Capaudad de carga kgs 3,000 4,000
Capacidad de volumen mts? 2.10 8.00
Largo con lanza mts 4.37 5.00
Largo con plataforma mts 3.00 3.61
Ancho de plataforma mts 1.76 2.24
Altura con redilas mts 127 1.92
Redilas desmontables Lamina Lamina

Puerta abatible y angulo de volteo de 47° y 50°.

Piso de lamina, redilas desmontables y cilindro
de 4" de diametro interior. (RVH-3000)

Muelles pulg N/A 3/8"x21/2"
6 hojas

Eje de ruedas 1 2

Piso
Cilindro hidraulico

Puerta

Angulo de volteo
Llanta recomendada
Rin

Ldminacal13  Lamina cal. 13
1cilindro 2 cilindros
4" @ interior 2 1/2" @ interior
Abatible Abatible
50 47
7.50 x 16 7.50 x 16
Agricola 16 Agricola 16

Tiron giratorio Si Si
Patin manual Si Si

Suspension tipo Tandem. (RVH-4201-T) TS A partir de 60

Lanza reforzada, patin de apoyo manual con
posicion para transporte y tiron giratorio para
acoplar a la barra de tiro del tractor.
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01800 52 BISON

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones dlsponlbles.
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Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jestis Maria, Aguascalientes, México
Tel. (449) 922-4766



