
SERIE TANDEM Y DE UN EJE

COSECHADOR CARGADOR DE FORRAJE



Suspensión tipo Tandem. (RVH-4201-T)

Lanza reforzada, patín de apoyo manual con 
posición para transporte y tirón giratorio para 
acoplar a la barra de tiro del tractor. 

Ofreciendo mayor maniobrabilidad para 
espacios reducidos, útiles para labores agrícolas 
de carga, cosecha y transporte.

Disponible en 3 y 4 toneladas de capacidad de 
carga.

Puerta abatible y ángulo de volteo de 47° y 50°.

Piso de lámina, redilas desmontables y cilindro 
de 4” de díametro interior. (RVH-3000)

COSECHADOR CARGADOR DE FORRAJE
SERIE TANDEM Y DE UN EJE

ESPECIFICACIONES
Capacidad de carga
Capacidad de volúmen
Largo con lanza
Largo con plataforma
Ancho de plataforma
Altura con redilas
Redilas desmontables
Muelles

Eje de ruedas
Piso
Cilindro hidráulico

Puerta
Ángulo de volteo
Llanta recomendada
Rin
Tirón giratorio
Patín manual
Potencia requerida

kgs
mts3

mts
mts
mts
mts

pulg

pulg

°

hp

3,000
2.10
4.37
3.00
1.76
1.27

Lámina
N/A
      

1
Lámina cal.13

1 cilindro
4” Ø interior

Abatible
   50      

7.50 x 16  
Agrícola 16

Sí
Sí

                                   A partir de 60

4,000
8.00
5.00
3.61
2.24
1.92

Lámina
3/8” x 2 1/2”

6 hojas
2

Lámina cal. 13
2 cilindros

2 1/2” Ø interior
Abatible

47
7.50 x 16

Agrícola 16
Sí
Sí

RVH-4201-TRVH-3000

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar. 

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400  /  Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México

Tel. (449) 92-BISON  /  Fax. (449) 922 4767

www.bison.com.mx
01 800 52 BISON


